
Полноповоротный 360° захват для бумажных рулонов с раздельными лапами (CR-
S)

Также с помощью нашего эффективного, надежного и безопасного 
навесного оборудования при необходимости можно работать с 
двумя бумажными рулонами разного диаметра. Раздельная длинная 
лапа типа CR-S обеспечивает возможность одновременной работы с 
двумя бумажными рулонами разного размера. 

Техническая характеристика

Грузоподъемность: 1000 кг – 4500 кг 
Диаметр захвата для бумажного рулона: 
D1: 250-660 мм
D2: 1300-1850 мм 
Высота Н7: 900-1190мм

Преимущество

Раздельная длинная лапа позволяет одновременно работать с двумя бумажными рулонами разного 
диаметра. Подвижная короткая лапа позволяет обрабатывать рулоны в широком диапазоне диаметров. 
Противоударный ограничительный клапан на каждом цилиндре. Более тонкий профиль лапы и передача 
максимального захватного усилия на контактные накладки. Новые геометрические пропорции 
компонентов захвата и улучшенный обзор сквозь лапы. Система вращения на 360° 

Как заказать захват на погрузчик

Для  заказа  захвата  на ваш погрузчик следует   в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать 
технические размеры и весовые характеристики . Для более правильного подбора навесного 
оборудование нужна более необходимая информация. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация
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