
Система автоматического бурения HUSQVARNA AD 10

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Система автоматического бурения для оптимизации работы бурильной машины и 
стойки без участия человека. Может работать с бурильными машинами DM 280, DM 
340 и стойками для бурения DS 450, DS 50 Gyro, DS 70 Gyro, DS 70 ATS, DS 900. 
Система выбирает наилучшие показатели работы для каждой машины и каждой стойки. 
Легко и быстро устанавливается на стойку под любым углом.

Технические характеристики

Вес: 3,6 кг
Скорость бурения: 0 - 3,2 м/мин

Особенности

Насадка для автоматического бурения, не имеющая аналогов по своим показателям. Использование 
насадки с бурильной машиной и стойкой дает возможность работать без участия человека. Система 
выбирает наилучшие показатели работы для каждого типа бурильной машины, а также отключает 
двигатель после прохождения коронкой материала. Всего один регулятор требуется оператору для 
управления как системой автоматического бурения, так и стойкой, на которой она установлена. В 
зависимости от модели бурильной машины и стойки, все рабочие показатели соответствующим образом 
оптимизируются благодаря новой встроенной технологии. Система автоматического бурения 
устанавливается на стойке при помощи быстросоединяемой пластины, при этом может быть 
установлена с любой стороны стойки. Система может устанавливаться на стойке под любым удобным 
углом. 

Видео

Работа с системой автоматического бурения Husqvarna AD 10 

Срок поставки

Стоимость с НДС



Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


